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STABIL Profil 

Maße: 26,8 x 29,5 mm  

Material: Aluminium silber eloxiert 

Tuchführung: einseitig bespannbar 

Anwenung: Wandmontage

TWIN Profil 

Maße: 44,0 x 40,5 mm  

Material: Aluminium silber eloxiert 

Tuchführung: doppelseitig bespannbar 

Anwenung: freistehend oder Deckenmontage

SLIM Profil 

Maße: 19,0 x 23,2 mm  

Material: Aluminium silber eloxiert 

Tuchführung: einseitig bespannbar 

Anwenung: Wandmontage
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Lightframe mit seitlichen LEDs 

Tiefe: ca. 100 mm  

Material: Aluminium silber eloxiert 

Tuchführung: doppelseitig bespannbar 

Anwenung: freistehend oder Wandmontage

Lightframe mit LED-Hinterleuchtung 

Tiefe: ca. 150 mm  

Material: Aluminium silber eloxiert 

Tuchführung: einlseitig bespannbar 

Anwenung: Wandmontage

Lightframe mit LGP-Hinterleuchtung 

Tiefe: ca. 20 mm  

Material: Aluminium silber eloxiert 

Tuchführung: einlseitig bespannbar 

Anwenung: Wandmontage
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Fahnen Herold 
Wilhelm Frauenhoff GmbH & Co. KG

In der Fleute 81 – 89  |  42389 Wuppertal 

Tel +49 202 60870-0  |  Fax +49 202 600010

E-Mail info@fahnenherold.de 

Internet www.fahnenherold.de 


